
 

 

                                            

     LKV 

 
Varmepumpen kan beny-es med både 400V 3-fase + N og 230V. Ved bruk av 400V vil alle komponenter ha samme Alførsel. 
Ved 230V må Alførselen spli-es, med 230V 1-fase Al varmepumpen og 230V 3-fase Al varmeelementet. Spenningstype må 
oppgis ved besAlling. 
 
 

LKV VÆSKE-VANN VARMEPUMPE 

Modell LKV VV 15 KOMBI 

Varmekapasitet, 0 grader kilde inn, 35/30 grader vanntemperatur 
Ytelse (kW) 14.5 
Tilført effekt (kW) 3,2 
COP  4,5 
Varmekapasitet tappevann, 0 grader kilde inn, 55/50 grader vanntemperatur 
Ytelse (kW) 11.4 
Tilført effekt (kW) 3,8 
COP  3 
Flere data: 
Strømforsyning varmepumpe + 
berederelement 

400V eller 230V/1-fas 

Strømforsyning varmeelement Egen strømforsyning ved 230V  
Maks Alført effekt (kW) 4 kW + 1,5 kW 
Minimum sikring (A) 25 
Maks Alført effekt varmeelement (kW) 6 kW 
Minimum sikring (A) 16, 3-fas (ved 230V) 
VannAlkobling 1 1/4" 
Vannmengde (m3/h) 2,5 
Maks trykk 3 bar 
Dimensjoner (LxBxH) 600x750x1800 
Kompressor Hitachi, DC inverter scroll 
Antall kompressorer 1 
Elektronisk ekspansjonsvenAl Ja 
Innebygget sirkulasjon varm side Ja 
Innebygget sirkulasjon kilde Ja 
Type varmeveksler Platevarmeveksler 
Kuldemedium R32 
Modbus RS-485 
3-veis venAl for tappevann Ja 
Dribsområde kilde -10℃	til	30℃	


